












风冷热泵用干式蒸发器系列
Dry evaporator series for air-cooled heat pump  

汉钟螺杆压缩机0℃盐水（乙二醇）冷水机组成套换热器（单机头）
Single Circuit Heat Exchanger for Hanbell's Screw Compressor Series Systems (0℃) 

汉钟螺杆压缩机-15℃盐水（乙二醇）冷水机组成套换热器（单机头）
Single Circuit Heat Exchanger for Hanbell's Screw Compressor Series Systems (-15℃)  

带储液器压缩冷凝器系列
Compression condenser series with the liquid receiver  

-

-

-



风冷热泵用干式蒸发器系列 Dry evaporator series for air-cooled heat pump

壳管式换热器
SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER



汉钟螺杆压缩机0℃盐水（乙二醇）冷水机组成套换热器技术参数汉钟螺杆压缩机0℃盐水（乙二醇）冷水机组成套换热器（单机头）

Single Circuit Heat Exchanger for Hanbell's Screw Compressor Series Systems (0℃) 



续上表continued

汉钟螺杆压缩机0℃盐水（乙二醇）冷水机组成套换热器（单机头）

Single Circuit Heat Exchanger for Hanbell's Screw Compressor Series Systems (0℃) 

壳管式换热器
SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER



续上表continued

汉钟螺杆压缩机0℃盐水（乙二醇）冷水机组成套换热器（单机头）

Single Circuit Heat Exchanger for Hanbell's Screw Compressor Series Systems (0℃) 



注：
1、该系列产品为汉钟品牌螺杆压缩机冷水机组成套换热器，对于其它品牌的压缩机也可参照制冷量参数进行选型设计。
2、设计工况：
        a.制冷剂为R22，使用R404A时，按制冷量参数的90%选配压缩机。
        b.载冷剂为乙二醇水溶液或氯化钙水（盐水）溶液，用户自行按蒸发器出水温度配制载冷剂。
        c.设计蒸发器出口载冷剂温度0℃；进口载冷剂温度+5℃；制冷剂蒸发温度-5℃。
        d.设计冷凝器冷却水进口温度30℃；冷却水出口35℃，制冷剂冷凝温度40℃。
3、使用盐水载冷剂，蒸发器换热管材料为黄铜；使用乙二醇载冷剂，蒸发器换热管材料为紫铜。
4、使用乙二醇载冷剂时，制冷量会有5~10%下降，用户应合理调配乙二醇浓度。
5、E、F、F1为电气控制柜关联尺寸，用户应根据自已的要求提出定制，样本标注的尺寸仅供参考。
6、用户也可按自己的要求定制压缩机成套换器，我公司愿为您提供优质的定制服务。

汉钟螺杆压缩机0℃盐水（乙二醇）冷水机组成套换热器（单机头）

Single Circuit Heat Exchanger for Hanbell's Screw Compressor Series Systems (0℃) 

壳管式换热器
SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER



汉钟螺杆压缩机-10℃盐水（乙二醇）冷水机组成套换热器（单机头）

Single Circuit Heat Exchanger for Hanbell's Screw Compressor Series Systems (-10℃) 



续上表continued

汉钟螺杆压缩机-10℃盐水（乙二醇）冷水机组成套换热器（单机头）

Single Circuit Heat Exchanger for Hanbell's Screw Compressor Series Systems (-10℃) 

壳管式换热器
SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER



续上表continued

汉钟螺杆压缩机-10℃盐水（乙二醇）冷水机组成套换热器（单机头）

Single Circuit Heat Exchanger for Hanbell's Screw Compressor Series Systems (-10℃) 



注：
1、该系列产品为汉钟品牌螺杆压缩机冷水机组成套换热器，对于其它品牌的压缩机也可参照制冷量参数进行选型设计。
2、设计工况：
a.制冷剂为R22，使用R404A时，按制冷量参数的90%选配压缩机。
b.载冷剂为乙二醇水溶液或氯化钙水（盐水）溶液，用户自行按蒸发器出水温度配制载冷剂。
c.设计蒸发器出口载冷剂温度-10℃；进口载冷剂温度-5℃；制冷剂蒸发温度-15℃。
d.设计冷凝器冷却水进口温度30℃；冷却水出口35℃，制冷剂冷凝温度40℃。
3、设计制冷量为带经济器制冷量，该系列产品配有油分离器，C、C1为油分离器支座底角尺寸。
4、、使用盐水载冷剂，蒸发器换热管材料为黄铜；使用乙二醇载冷剂，蒸发器换热管材料为紫铜。
5、使用乙二醇载冷剂时，制冷量会有5~10%下降，用户应合理调配乙二醇浓度。
6、D、E、E1为电气控制柜关联尺寸，用户应根据自已的要求提出定制，样本标注的尺寸仅供参考。
7、用户也可按自己的要求定制压缩机成套换器，我公司愿为您提供优质的定制服务。

汉钟螺杆压缩机-10℃盐水（乙二醇）冷水机组成套换热器（单机头）

Single Circuit Heat Exchanger for Hanbell's Screw Compressor Series Systems (-10℃) 

壳管式换热器
SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER



带储液器压缩冷凝器系列 Compression condenser series with the liquid receiver 

压缩冷凝器上下结构 



压缩冷凝器L型结构

壳管式换热器
SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER

带储液器压缩冷凝器系列 Compression condenser series with the liquid receiver 




